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Porte battante double avec cadre rempli de mortier de platre ou du ciment
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@® PCF30-BDHU

Porte Coupe-Feu 30 - Battante Double Huisserie Unibloc

Version non standard, charniéres multiples
Niet standaard uitvoering, meerdere scharnieren
Non-standard version, multiple hinges

Porte battante double avec cadre rempli de mortier de platre ou du ciment
Dubbele deur met een omlijsting gevuld met gipsmortel of met cement
Double doors with frame filled with mortar plaster or with cement

3 charniéres - 3 scharnieren - 3 hinges 4 charniéres - 4 scharnieren - 4 hinges
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PCF30-BDHU

Porte Coupe-Feu 30 - Battante Double Huisserie Unibloc

Détail - Matériaux et dimensions
Detail - Materialen en afmetingen
Detail - materials and dimensions

Porte battante double avec cadre rempli de mortier de platre ou du ciment
Dubbele deur met een omlijsting gevuld met gipsmortel of met cement

Double doors with frame filled with mortar plaster or with cement

Coulé - avec de mortier de platre Coulé - avec du ciment
Opgegoten - met gipsmortel Opgegoten - met cement

Grouted - with mortar plaster Grouted - with cement

EEM > 150mm (max. 320) EEM > 150mm (max. 320) EEM, min. 150
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