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PCF30-BSHU
Porte Coupe-Feu 30 - Battante Simple Huisserie Unibloc

Version standard
Standaard uitvoering
Standard version

Porte battante simple avec cadre rempli de mortier de plâtre ou du ciment
Enkele deur met een omlijsting gevuld met gipsmortel of met cement
Single door with frame filled with mortar plaster or with cement

FR NL EN
LB = Largeur Baie Breedte Muuropening Overall Width
LEM = Largeur Extrême Metal Breedte Omlijsting Frame Width
LV = Largeur Vantail Breedte Deurvleugel Door Width
HB = Hauteur Baie Hoogte Muuropening Overall Height
HEM = Hauteur Extrême Metal Hoogte Omlijsting Frame Height
HV = Hauteur Vantail Hoogte Deurvleugel Door Height
EB = Epaisseur Baie Muurdikte Wall Thickness
EEM = Epaisseur Extrême Metal Diepte Omlijsting Depth of Frame
EV = Epaisseur Vantail Dikte Deurvleugel Thickness Door

BE gauche / links / left
DIN droite / rechts / left
EU droite / rechts / left

BE droite / rechts / right
DIN gauche / links / left
EU gauche / links / left
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PCF30-BSHU
Porte Coupe-Feu 30 - Battante Simple Huisserie Unibloc

Version non standard, charnières multiples
Niet standaard uitvoering, meerdere scharnieren
Non-standard version, multiple hinges

Porte battante simple avec cadre rempli de mortier de plâtre ou du ciment
Enkele deur met een omlijsting gevuld met gipsmortel of met cement
Single door with frame filled with mortar plaster or with cement

3 charnières   -   3 scharnieren   -   3 hinges 4 charnières   -   4 scharnieren   -   4 hinges

5 charnières   -   5 scharnieren   -   5 hinges 6 charnières   -   6 scharnieren   -   6 hinges
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Mousse PU (RF)
PU schuim (RF)

PU foam (RF)
OU / OF / OR

Mortier (RF)
Mortel (RF)
Mortar (RF)

Laine de roche
Rotswol

Rockwool

Joint élastique
Elastische voeg
Elastic joint filler

OU / OF / OR

Mortier (RF)
Mortel (RF)
Mortar (RF)

EEM min. 150
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EEM max. 320

Mortier de plâtre (RF)
Gipsmortel (RF)
Mortar plaster (RF)
OU / OF / OR

Mortier (RF)
Mortel (RF)
Mortar (RF)

EEM, min. 150EEM > 150mm (max. 320)

120

PCF30-BSHU
Porte Coupe-Feu 30 - Battante Simple Huisserie Unibloc

Détail - Matériaux et dimensions
Detail - Materialen en afmetingen
Detail - materials and dimensions

Porte battante simple avec cadre rempli de mortier de plâtre ou du ciment
Enkele deur met een omlijsting gevuld met gipsmortel of met cement
Single door with frame filled with mortar plaster or with cement

Coulé - avec de mortier de plâtre
Opgegoten - met gipsmortel
Grouted - with mortar plaster

Coulé - avec du ciment
Opgegoten - met cement

Grouted - with cement

EEM, min. 150EEM > 150mm (max. 320)
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