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PWI-BSHU
Porte Wycotec Isolée - Battante Simple Huisserie Unibloc

Version standard
Standaard uitvoering
Standard version

Porte battante simple avec cadre rempli de laine de roche ou du ciment
Enkele deur met een omlijsting gevuld met rotswol of met cement
Single door with frame filled with rock wool or with cement
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FR NL EN
LB = Largeur Baie Breedte Muuropening Overall Width
LEM = Largeur Extrême Metal Breedte Omlijsting Frame Width
LV = Largeur Vantail Breedte Deurvleugel Door Width
HB = Hauteur Baie Hoogte Muuropening Overall Height
HEM = Hauteur Extrême Metal Hoogte Omlijsting Frame Height
HV = Hauteur Vantail Hoogte Deurvleugel Door Height
EB = Epaisseur Baie Muurdikte Wall Thickness
EEM = Epaisseur Extrême Metal Diepte Omlijsting Depth of Frame
EV = Epaisseur Vantail Dikte Deurvleugel Thickness Door

BE gauche / links / left
DIN droite / rechts / left
EU droite / rechts / left

BE droite / rechts / right
DIN gauche / links / left
EU gauche / links / left
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* Pour les huisseries coulées, la distance est de 30mm au lieu de 15mm.
* Bij opgegoten deuromlijstingen bedraagt de opgietruimte 30mm bovenaan ipv 15mm.
* For grouted door frames the pouring distance on top is 30mm instead of 15mm.
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Wycotec se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : info@wycotec.eu
Wycotec behoudt zich steeds het recht voor het aanbrengen van technische wijzigingen. Voor meer informatie kan u contact opnemen via info@wycotec.eu
Wycotec reserves the right to make technical changes at any time. For more information please contact us at info@wycotec.eu
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PWI-BSHU
Porte Wycotec Isolée - Battante Simple Huisserie Unibloc

Version non standard, charnières multiples
Niet standaard uitvoering, meerdere scharnieren
Non-standard version, multiple hinges

Porte battante simple avec cadre rempli de laine de roche ou du ciment
Enkele deur met een omlijsting gevuld met rotswol of met cement
Single door with frame filled with rock wool or with cement
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3 charnières   -   3 scharnieren   -   3 hinges 4 charnières   -   4 scharnieren   -   4 hinges

5 charnières   -   5 scharnieren   -   5 hinges 6 charnières   -   6 scharnieren   -   6 hinges
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Mousse PU
PU schuim

PU foam
OU / OF / OR

Mortier
Mortel
Mortar

Joint élastique
Elastische voeg
Elastic joint filler

OU / OF / OR

Mortier
Mortel
Mortar

EEM, min. 150
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EEM, max. 320

Laine de roche
Rotswol
Rockwool
OU / OF / OR

Mortier
Mortel
Mortar

EEM, min. 150EEM, max. 320

120

EEM, min 150EEM, max. 320
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Non-Coulé   -   Niet opgegoten   -   Non-grouted Coulé   -   Opgegoten   -   Grouted

PWI-BSHU
Porte Wycotec Isolée - Battante Simple Huisserie Unibloc

Détail - Matériaux et dimensions
Detail - Materialen en afmetingen
Detail - materials and dimensions

Porte battante simple avec cadre rempli de laine de roche ou du ciment
Enkele deur met een omlijsting gevuld met rotswol of met cement
Single door with frame filled with rock wool or with cement
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