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Toutes les dimensions sont en millimètres  

Alle maatvoeringen zijn in milimeter 
All dimensions in millimetres

FT-KACB-ELL-1001

Type
Type
Type

Plinthes automatiques en applique, ELLEN Elegance   
Valdorpel cassete in opbouw, ELLEN Elegance   
Drop seal holder profile for mounting, ELLEN Elegance

Description
Omschrijving
Description

Ellenmatic Elegance, profil du porteur:
Solution esthétique. Facilité de montage des plinthes sans retirer la porte. Grande capacité de 
descente jusqu’à 20 mm maximum. Rattrapage automatique des faux niveaux. Installation possible 
uniquement du côté sans charnière.

Ellenmatic Elegance houderprofiel:
Esthetische oplossing. Eenvoudige installatie van valdorpels zonder de deur te verwijderen. Hoge 
daalcapaciteit tot 20 mm. Automatische aanpassing van valse niveaus. Montage enkel beschikbaar 
op de niet-scharnierzijde.

Ellenmatic Elegance holder profile:
Aesthetic solution. Easy installation of drop seals without removing the door. High descent capacity 
of up to 20 mm. Automatic adjustment of false levels. Installation only available on the non-hinge 
side.

Matériau
Materiaal
Material

Aluminium anodisé
Geadoniseerd aluminium
Anodized aluminium
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