
FR
NL
EN

www.wycotec.eu

Siège social:   Rue des Technologies 9/04   -   4432 ALLEUR (ANS)   -   +32 4 361 01 65 
Administratieve zetel:   Marktdreef 44   -   9230 WETTEREN   -   +32 9 371 72 12

Wycotec se réserve le droit d’apporter des modifications techniques à tout moment. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : info@wycotec.eu
Wycotec behoudt zich steeds het recht voor het aanbrengen van technische wijzigingen. Voor meer informatie kan u contact opnemen via info@wycotec.eu
Wycotec reserves the right to make technical changes at any time. For more information please contact us at info@wycotec.eu

1/1

Fiche technique 
Technische fiche 

Technical sheet

V01 - 5 september 2022, 11:07 
Toutes les dimensions sont en millimètres  

Alle maatvoeringen zijn in milimeter 
All dimensions in millimetres

FT-KCYL-1001

Type
Type
Type

Cylindre de sécurité pour serrure - Qtec 45/45 
Cylinder voor slot - GreenteQ 45/45 
Cylinder for lock - GreenteQ 45/45

Description
Omschrijving
Description

Les cylindres europrofilés doubles greenteQ SX sont fabriqués en laiton nickelé mat et sont 
verrouillables des deux côtés en standard (fonction de danger) et disposent d’une fonction de roue libre 
en standard.

De greenteQ dubbele europrofielcilinders SX zijn gemaakt van mat vernikkeld messing en zijn 
standaard aan beide kanten afsluitbaar (gevarenfunctie) en hebben standaard een vrijloopfunctie.

The greenteQ SX double europrofile cylinders are made of matt nickel-plated brass and are lockable on 
both sides as standard (hazard function) and have a freewheel function as standard.

Goupilles
Stiften
Pins

6 à chaque côté
6 op elke zijde
6 on each side
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