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Fiche technique 
Technische fiche 

Technical sheet
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Toutes les dimensions sont en millimètres  

Alle maatvoeringen zijn in milimeter 
All dimensions in millimetres
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Voorbeeld: DIN-linkse-deur, DIN-rechtse deur in spiegelbeeld

Voorbeeld: DIN-linkse-deur, DIN-rechtse deur in spiegelbeeld

Deurbladmontage aan scharnierzijde

Deurbladmontage met pal-vastzetarm

(  ) = EN 7

Type
Type
Type

Ferme-portes - DORMA TS83 EN 3-6
Deursluiter - DORMA TS83 EN 3-6
Door-closer - DORMA TS83 EN 3-6

Description
Omschrijving
Description

Montage sur ouvrant de porte côté charnière
Deurbladmontage scharnierzijde
Door leaf installation hinge side 

Angle d’ouverture(max.)
Openingshoek (max.)
Opening angle (max.)

160° (côté charnière) 
160° (scharnierzijde) 
160° (hinge side)

Force de fermeture réglable
Sluitkracht instelbaar
Closing force adjustable

Force de fermeture réglable en continu
Variabel instelbare sluitkracht
Variable adjustable closing force

Vitesse de fermeture
Sluitsnelheid
Closing speed

170° - 0°

À-coup finale
Eindslag
Latching speed

15° - 0°

Force de fermeture variable
Variabele sluitkracht
Variable closing force

EN 3-6


