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F T K F P 0 G E Z 2 0 0 1 Toutes les dimensions sont en millimétres
- - - Alle maatvoeringen zijn in milimeter

All dimensions in millimetres

L e
Type Ferme-portes - GEZE 2000 EN 2-5
Type Deursluiter - GEZE 2000 EN 2-5
Type Door-closer - GEZE 2000 EN 2-5
Type de montage Montage sur ouvrant de porte c6té non-paumelles
Type montage Deurbladmontage niet scharnierzijde,
Type of installation Door leaf installation non-hinge side
Angle d’ouverture(max.) 120° (c6té non-charniére)
Openingshoek (max.) 120° (niet-scharnierzijde)
Opening angle (max.) 120° (non-hinge side)

Sans barriéres selon la norme DIN 18040 jusqu’a largeur de la feuille (max.) en mm 1100 mm
Barriérevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm
Barrier-free in accordance with DIN 18040 up to leaf width (max.) in mm

Largeur de vantail (max.) 1250 mm
Vleugelbreedte (max.)
Leaf width (max.)

Force de fermeture réglable Oui, par montage

Sluitkracht instelbaar Ja, via montage

Closing force adjustable Yes, via installation

Vitesse de fermeture réglable Oui

Sluitsnelheid instelbaar Ja

Adjustable closing speed Yes

A-coup final réglable Oui, par le bras a compas

Eindslag instelbaar Ja, via schaararm

Latch action adjustable Yes, via link arm

Position de réglage de la force de fermeture Position de montage

Positie sluitkrachtinstelling Montagepositie

Position of closing force adjustment Mounting position

Bras a compas Rallongé (standard)

Schaararm Verlengd (standaard)

Link arm Elongated (standard)

Arrét (pas pour portes coupe feu) En option

Vastzetting (voor niet brandwerende deuren) Optioneel

Hold-open device (not for fire resistant doors) Optional

Doubles portes Avec selecteur de fermeture Dorma SR392

Dubbele deuren Met sluitvolgorderegelaar Dorma SR392

Double doors With door coordinator Dorma SR392

Force de fermeture variable EN2, EN4 ou EN5 grace au montage déporté

Variabele sluitkracht EN2, EN4 of EN5 door verschoven montage

Variable closing force EN2, EN4 or EN5 through offset installation
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Alle maatvoeringen zijn in milimeter

All dimensions in millimetres

Montage c6té non-charniére
Montage niet scharnierzijde
Mounting on non-hinge side
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Wycotec se réserve le drolt d'apporter des modifications techniques & tout moment. Pour plus d'informations, vedillez nous contacter 4 'adresse suivante : info@wycotec.eu
Wycotec behoudt zich steeds het recht voor het aanbrengen van technische wiizigingen. Voor meer informatie kan u contact opnemen via info@wycotec.eu
Wycotec reserves the right fo make technical changes at any time. For more information please contact us at info@wycotec.eu
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