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F T K S E R B M H 3 0 0 8 Toutes les dimensions sont en millimétres
- - - Alle maatvoeringen zijn in milimeter

All dimensions in millimetres
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DIN links gezeichnet
DIN rechts spiegelbildlich
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Type BMH n°® 1035 + BMH n°® 1033 (boule-béquille / carré de poignée traversant)
Type BMH n°® 1035 + BMH n°® 1033 (bol-kruk / doorgaande krukstift)
Type BMH n°® 1035 + BMH n° 1033 (sphere-lever / split spindle)
Description BMH Serrure 3-points (Dormants) anti-panique E
Omschrijving BMH 3-puntslot (Nachtschoot) paniekslot E
Description BMH 3-point lock (Deadbolt) Panic lock E
Trou de poignée o9mm
Krukgat
Follower
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Wycotec se réserve le droit d'apporter des modifications techniques & tout moment. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter & te : info@wycotec.eu Siege social: Rue des Technologies 9/04 - 4432 ALLEUR (ANS) - +324 3610165
Wycotec behoudt zich steeds het recht voor het aanbrengen van technische wijzigingen. Voor meer informatie kan u contact opn: v @ c.eu
Wycotec reserves the right fo make technical changes at any time. For more information please contact us at info@wycotec.eu Administratieve zetel: Marktdreef44 - 9 WETTEREN - +3293717212
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